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.. Es una gama completa de Equipos de Proteccion
Personal con Seguridad, Comodidad y Estilo

Mark |

Este casco ligero combina seguridad
con economia y se disefia para el uso
general basico. Tenemos variedades de
colores: Blances, Amarillos, Verdes,
Azul, Rojo, Naranja. La carcasa del
casco esta fabricada para proteger de la
luz de alta densidad y estabilizada UV de
polietileno y comodo para usar en el
canal integral para la lluvia,de
aislamiento electrico a 440v del casco
para la mayor comodidad en venda
(frontal) sistema de suspension
ajustable simple. Conforme con la
Morma: EN 397, ANSI Z89.1 1997

LATIOS
200-010-111
Luna Clara Marco Negro - Rojo
ANSI Z87.1

FLYGON
Luna grey Marco Transparente
naranja.
ANSI Z87.1

o

Mark Vil

El casco de seguridad Mark TR se ha
disefado con comodidad,
funcionamiento y estilo en mente e
incorpora las caracteristicas mas
innovadoras vistas con todo en un casco
de seguridad. Tenemos para ¢l staff en
color: Blanco, que tiene las siguientes
caracteristicas para un buen confort:
Amés en sistema rachet de las correas
de polipropileno con la venda tipo
badana especial completamente
absorbente, comoda., y antialergica
viene tambien con Sureslide® y visor de
PC incorporado Retractaspec, es
ventilado y con el ajuste del arnés de
Easyjust®.

ARON
200-010-113
Luna Clara Marco azul.
ANSI Z87.1

HAUNTER
Marco Negro
200-010-114 luna clara
200-020-115 luna oscura
200-020-116 luna ambar.
AMSI ZBT A

Mark Il

Un casco popular, resistente y funcional.
Carcasa del casco fabricada de
polietileno de alta densidad estabilizado
UV resistenle a los chogues. Tenemos
variedades de colores: Blancos,
Amarillos, Verdes, Azul, Rojo, naranja.
Con la venda completamente ajustable
del trinquete del resbalén del armeés del
polietileno de la densidad 6-puntos area
grande para las insignias de impresion
bajo la norma CE- EN397, dieléctrico
440v del casco ANSI Z89.1 gue
clasifican (61/2"- el 73/47)

BEARBIQUEJO CON MENTONERA AES
Elasticado, con mentonera, hebilla
regulable

Tricolor, anatomica

Marca. JSP

Guante Soldador 14 pulgadas
Marca JSP

Costura interior protegida tipo vena,
todo serraje vacuno natural

Tipo americano

Forro afelpado de algodon interior

Cono de PVC para Trafico

Color Naranja, indeformable, gque
incorpora el pigmento fluorescente en
toda su masa lo gque hace que no
decolore, totalmente Flexible. Posee un
collar reflectante de 4 pulgadas. Medidas
45, 70y 80cm

RHYDON
200-010-110

Luna Clara Marco Negro
ANSI| Z87.1

WOOPER
Luna ambar Marco Negro
ANSI Z87 1

Botin de Cuero Box
Calf JSP

Puntera de Acero o
Reforzada

Modelo constructor.
Modelo Minero

ﬁalo Elecfricista.
JWatielo supervisor




S JSP

Uniforme Comando o
Mameluco JSP
Confeccionado en tela Drill

Atraque Industrial, Triple
costura, cinta Reflectiva 3M
Bordados, estampados
Color. Verde, plomo
azulino, blanco, amarillo,
rojo, anaranjado, kaki.

o Denim
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Casco de Seguridad Modelo K-2 NORTH
Fabricado en HDPE (polipropileno de alta
densidad), arnés de cinta 4 puntos, clase E.
Colores: Amarillo, Blanco Rojo, verde, Gris,
azul. Suspensién. Simple, Rachet.

ANSI 289-1

Casco EVO Il

Producido en PHAD Polietileno de alta
densidad y resistencia al impacto y de baja
degradacion. Peso sdlo del casco: 277
grs.Ameés: 62,4 grs.Clase A Tipo |l

Ames fabricado en polietileno de gran
ductibilidad y resistencia.

Posee 4 puntos de sujecion y ajuste tipo
Roller Track y Simple. ANSI 289-1

Chaleco alta visibilidad
Confeccionado en tela tejida y malla
con hilo 100% poliéster, Drill 100% algodén

ser usados en carreteras de alta
velocidad. El color verde fluorecente,
con cinta color plata de 2°. Marca:
VISTA REFLECTIVE @&

. Modelo Supervisor de 4 bolsillos: 2
] inferiores v 2 superiores, uno de ellos
f para la radio.Las aplicaciones de cinta
reflectiva van de acuerdo a norma para
EE————y

PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA
‘SNR: 30 db

‘CE 0194

‘NRR: 26 db

‘Copas ultralivianas y ergonomeétricas
-Arco plastico irrompible

‘No posee ningun elemento metalico
‘Por lo gue puede ser considerado
dielectrico

Arnés de Seguridad Cuerpo
Completo

Armes cuerpo completo 3 argollas D,
Ajustable en pecho, torso y piernas
Fabricado en Cinta Poliéster 45mm,
Cinco hebillas dos piezas,

Tres argollas D grande dorsal y ambos
costados de la cintura .

Marca: FALLTECH - USA, CHILESIN

CINTA DE SENALIZACION DE
POLIETILENO

Cinta de Senalizacién de 4y 6 pulgadas
COLORES. Amarillo y Rojo

500 metros

Tapén de oido en Caja y Bolsa Marca
modelo LIBUS

Protector de Oidos de Insercion Modelo
EP -TO06 SC

Fabricado en Silicona Hipoalergénica,
textura suave, blanda y ergonométrica,
para permitir un buen sellade del canal
auditivo. Los tapones estan unidos por
un cordon para mayor comodidad.

100 pares por Caja.

Fono CM-501 para casco STELLPRO

Sistema Universal para adosar a casco
NRR: 21 db
Certificado

Malla de Sefializacion de Polipropileno
de Alta densidad, pigmentada
Fluorecente, G proteccion UV,

Medidas 1Tmt x 50 mt

|deal para cerco en trabajos de
Construccién e Ingenieria.

Ropa para soldar
Mandiles, escarpines, pantalones,
casaca y capucha.

SPILLTECH

Materiales Absorbentes para Control y
manejos de Materiales, peligrosos tales
como derrames de Hidrocarburos y
Quimicos, estan disefados en distintas
presentaciones.Pafios, Rollos, mantas,
Cordones y granulados .

Marca. Spillteh USA

Oficinas: Jr. Huanta 171 - 173 Lima 1 - Jr. Naylan 278 Lima 36
Exhibicion y ventas: Jr. Ayacucho 172 Lima 1

Telefax: 428-4739 Nextel:836"4465

jspventas@aol.co.uk
jspsudamericasac@aol.co.uk

RESPIRADOR 3M

Respirador Facial Media Cara de dos Vias
Implementos.

Cartuchos Gases y Vapores, filtros,
Retenedor.







